
JNATHAN ELECTRIC 智能电力仪表





JEM-600系列  液晶智能电力仪表

JEM-230系列  数码三相多功能电力仪表
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JEM智能电力仪表 产品列表
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JEM-600系列

010
LCD ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ＿ ＿ ＿ ○ ○ ○ ○

JEM-600系列
LCD ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○

名称 型号
方式

JEM 600系列

011
LCD ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ＿ ＿ ＿ ● ○ ○ ○

JEM-600系列

012
LCD ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○

JEM-600系列

013
LCD ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○

三相液晶

智能仪表

JEM-600系列

JEM-600系列

014
LCD ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○

三相多功能数码

智能仪表

JEM-230系列

JEM-230系列

A\F
LED ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ＿ ○ ● ○ ○ ○

JEM-213系列

1A\F\B
LED ● ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ○ ○ ○ ○

JEM-213系列

2A\F\B
LED ＿ ● ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ○ ○ ○ ○

JEM-213系列

三相单功能数码

智能仪表

JEM-210系列

JEM-213系列

6A\F
LED ● ● ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ○ ○ ○ ○

JEM-211系列

1A\F\B
LED ● ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ○ ○ ○ ○

JEM-211系列

2A\F\B
LED ＿ ● ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ○ ○ ○ ○

单相单功能数码

智能仪表

JEM-210系列
\ \

JEM-211系列

6F
LED ● ● ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ○ ○ ○ ○

JEM-210系列



JEM-600系列  液晶智能电力仪表

     概述

      
       JEM-600系列智能电力仪表是一种具有可编程功能、自动化测量、液晶显示、复费率电能累加、
需量测量、四象限电能测量、谐波测量、数字通讯等功能为一体的智能化装置。它提供通讯接口与计
算机监控系统连接，支持RS232\RS485接口MODBUS通讯协议。它集数字化、智能化、网络化于一
身，使测量过程及数据分析处理实现自动化，减少人为失误，能全面代替变送器、电度表、数显仪表、
数据采集器等仪器，是组成电气自动化的理想产品。
      JEM-600系列智能电力仪表可广泛应用于中、低压变配电自动化、智能型开关柜、负荷控制系统、
楼宇自动化、工业自动化、能源管理系统、自动控制以及调度系统。

功能说明及技术参数

性能 参数 

精度 电压、电流、功率 0.5级，有功电能 0.5S 级，无功电能 1级 

显示方式 LED显示 

输    

入    

信    

号 

接线方式 三相四线、三相三线、一相二线 

电压 

额定 AC380V/AC220V/ AC100V 

过载 持续：1.2倍，瞬时 2倍（10 秒） 

阻抗 ＞1 MΩ（每相） 

电流 

额定 AC5A/AC1A 

过载 持续：1.2倍，瞬时 2倍（10 秒） 

阻抗 ＜20mΩ 

谐波 电压、电流谐波含量，电压、电流各通道 THD 

频率 45～65Hz 

电 

能 

电能 正负有功、无功电能计量 

分时计费 4种费率、12 个时段 

累计计费 总、本月、上月、上上月的累计电能 

电源 
常规工作范围 AC、DC 80-270V 

功耗 ＜4VA 

输出 

数字量 RS485通讯接口，标准 MODBUS-RTU协议 

模拟量 3路模拟量变送输出 4-20mA/0-20mA 

脉冲输出 2路电能脉冲输出，光耦继电器 

开关量输入 4路开关量输入，无源干接点输入 

开关量输出 2路开关量输出，继电器无源输出 

电    

磁    

兼    

容 

浪涌 GB-T17626.5-1998(Ⅳ) 

电快脉冲群 GB-T17626.4-1998(Ⅳ) 

静电放电 GB-T17626.2-1998(Ⅲ) 

射频电磁场 GB-T17626.6-2008(Ⅳ) 

工作环境 温度：-10°～+55° 湿度：20%～95%，无凝露，无腐蚀气体场所 



JONATHAN ELECTRIC

选型说明

结构尺寸

实物图片                          结构图                         开孔图

‘    ’表示含该功能，‘—’表示不含该功能 ;同时选多种扩展功能时，默认最多4开入，2路开出，1路变送功能。

备注： 

92

92

JEM-600



接线端子图

接线图



JEM-230系列  数码三相多功能电力仪表

     概述

JONATHAN ELECTRIC

       JEM-230系列智能电力仪表是一种具有可编程功能、自动化测量、数码管显示、电能累加、数字通
讯等功能为一体的智能化装置。它提供通讯接口与计算机监控系统连接，支持RS232\RS485接口MOD
BUS通讯协议。它集数字化、智能化、网络化于一身，使测量过程及数据分析处理实现自动化，减少人
为失误，能全面代替变送器、电度表、数显仪表、数据采集器等仪器，是组成电气自动化的理想产品。
      JEM-230系列智能电力仪表可广泛应用于中、低压变配电自动化、智能型开关柜、负荷控制系统、
楼宇自动化、工业自动化、能源管理系统、自动控制以及调度系统。

功能说明及技术参数

性能 参数 

精度 电压、电流、功率 0.5级，有功电能 0.5S 级，无功电能 1级 

显示方式 LED显示 

输    

入    

信    

号 

接线方式 三相四线、三相三线、一相二线 

电压 

额定 AC380V/AC220V/ AC100V 

过载 持续：1.2倍，瞬时 2倍（10 秒） 

功耗 ＜0.5VA（每相） 

阻抗 ＞1 MΩ（每相） 

电流 

额定 AC5A/AC1A 

过载 持续：1.2倍，瞬时 2倍（10 秒） 

功耗 ＜0.4VA（每相） 

阻抗 ＜20mΩ 

电能 正向反向有功、无功电能计量 

频率 45～65Hz 

电源 
常规工作范围 AC、DC 80-270V 

功耗 ＜4VA 

输出 

数字量 RS485通讯接口，标准 MODBUS-RTU协议 

模拟量 3路模拟量变送输出 4-20mA/0-20mA 

脉冲输出 2路电能脉冲输出，光耦继电器 

开关量输入 4路开关量输入，无源干接点输入 

开关量输出 2路开关量输出，继电器无源输出 

电    

磁    

兼    

容 

浪涌 GB-T17626.5-1998(Ⅳ) 

电快脉冲群 GB-T17626.4-1998(Ⅳ) 

静电放电 GB-T17626.2-1998(Ⅲ) 

射频电磁场 GB-T17626.6-2008(Ⅳ) 

工作环境 温度：-10°～+55° 湿度：20%～95%，无凝露，无腐蚀气体场所 



选型说明

结构尺寸

实物图片                                   开孔图
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‘    ’表示含该功能，‘—’表示不含该功能 ;同时选多种扩展功能时，默认最多4开入，2路开出，1路变送功能。

备注： 



JONATHAN ELECTRIC

接线端子图

接线图



JEM-210系列 数码单功能电力仪表

     概述
       JEM-210系列智能电力仪表是用于交流电参数的测量与控制。仪表采用当今最先进的ARM单片机，

输入量程可以任意设定，配合不同的互感器可满足各种测量量程的要求。

       

       JEM-210系列智能电力仪表可带RS485/RS232通讯接口，可与上位通讯。

功能说明及技术参数

性能 参数 

精度 显示精度 0.5 级 

显示方式 LED显示 

输    

入    

信    

号 

电压 

额定 AC380V/AC220V/ AC100V 

过载 持续：1.2倍，瞬时 2倍（10 秒） 

阻抗 ＞1 MΩ（每相） 

电流 

额定 AC5A/AC1A 

过载 持续：1.2倍，瞬时 2倍（10 秒） 

阻抗 ＜20mΩ 

频率 45～65Hz 

电源 
常规工作范围 AC、DC 80-270V 

功耗 ＜3VA 

输出 

数字量 RS485通讯接口，标准 MODBUS-RTU协议 

模拟量 3路模拟量变送输出 4-20mA/0-20mA 

开关量输入 4路开关量输入，无源干接点输入 

开关量输出 2路开关量输出，继电器无源输出 

电    

磁    

兼    

容 

浪涌 GB-T17626.5-1998(Ⅳ) 

电快脉冲群 GB-T17626.4-1998(Ⅳ) 

静电放电 GB-T17626.2-1998(Ⅲ) 

射频电磁场 GB-T17626.6-2008(Ⅳ) 

工作环境 温度：-10°～+55° 湿度：20%～95%，无凝露，无腐蚀气体场所 



JONATHAN ELECTRIC
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选型说明

外形尺寸及接线端子图

JEM-211-1B,输入交流信号，测量单相电流，变比可调。
JEM-211-2B,输入交流信号，测量单相电压，变比可调。

JM-210

备注：三相电流电压表只有A\F型，单相电流电压表只有F型；



JEM-213-1B, 输入交流信号，测量三相电流，变比可调。
JEM-213-2B, 输入交流信号，测量三相电压，变比可调。

JEM-211-1F, 输入交流信号，测量单相电流，变比可调。
JEM-211-2F, 输入交流信号，测量单相电压，变比可调。

JEM-213-1F, 输入交流信号，测量三相电流，变比可调。
JEM-213-2F, 输入交流信号，测量三相电压，变比可调。

JEM-211-1A,输入交流信号，测量单相电流，变比可调。
JEM-211-2A,输入交流信号，测量单相电压，变比可调。

JM-210

JM-210

JM-210

JM-210




